
Ejemplo:  EXRM  W  EL

Conceptos  básicos  de  iluminación  Lithonia™
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CONSTRUCCIÓN  —  Carcasa  termoplástica  de  alto  impacto,  ignífuga  5VA,  moldeada  por  inyección  de  grado  de  ingeniería,  con  componentes  

de  diseño  de  ajuste  a  presión  para  una  fácil  instalación.

INSTALACIÓN  —  Cubierta  de  montaje  universal  para  montaje  superior  o  final.  Estándar  de  montaje  trasero  solo  para  una  cara.  Troqueles  de  

montaje  que  se  eliminan  fácilmente.  Patrón  de  caja  J  en  el  panel  posterior.  La  carcasa  se  ajusta  al  dosel  con  cuatro  pestañas  de  bloqueo  

positivo.

EXRM

Presupuesto

(en  blanco)  120/347  V  de  doble  voltaje

Operación

ELA  WG1  Wireguard  (solo  montaje  posterior)

Doble,  cabezal  remoto  LED  resistente  a  la  intemperie,  cuadrado,  gris,  compatible  con  autodiagnóstico,  2  W,  detección  de  voltaje  de  3,6  V­12  V

Profundidad:  2­1/8  (5,4)

Cumple  con  CSA  C22.2  No.  141.15.  Cumple  con  CSA  C860.  Cumple  con  UL924,  NFPA  101  (Código  de  seguridad  humana  actual),  NFPA  70­

NEC,  FCC  Título  47,  Parte  15,  Subparte  B  y  estándares  de  iluminación  OSHA.

Para  obtener  plazos  de  entrega  más  cortos,  configure  el  producto  utilizando  las  opciones  en  negrita.

ÓPTICA :  LED  ultrabrillantes  montados  en  placas  de  circuito  impreso.  Bajo  consumo  de  energía.  La  lámpara  LED  funciona  en  modo  normal  

(entrada  de  CA)  y  de  emergencia  (entrada  de  CC).  Iluminación  uniforme  sin  sombras  ni  puntos  calientes.

(en  blanco)  solo  CA

ELÉCTRICO :  Capacidad  de  entrada  de  doble  voltaje  (120/347  V),  50/60  Hz.

soporte/garantía/términos­y­condiciones

Batería:  La  batería  de  níquel­cadmio  sellada  y  sin  mantenimiento  ofrece  un  mínimo  de  90  minutos  de  iluminación.

Nota:  El  rendimiento  real  puede  diferir  como  resultado  del  entorno  y  la  aplicación  del  usuario  final.

Negro Autodiagnóstico

Autodiagnóstico:  Realiza  pruebas  mensuales  de  30  segundos,  bimensuales  de  30  minutos  y  anuales  de  90  minutos  con  funciones  de  

diagnóstico  de  múltiples  estados.

Especificaciones  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.

voltaje  de  entrada

EL

LISTADOS :  Certificado  CSA  según  los  estándares  estadounidenses  y  canadienses.  Listado  por  CSA  para  lugares  húmedos  de  10°­  40°C  (50°F  a  104°F).

Longitud:  12  (30,5)

Familia Opciones

ERE  W  SGL  SQ  M12  Sencillo,  cabezal  remoto  LED  para  interiores,  cuadrado,  blanco  marfil,  0,75  W,  detección  de  voltaje  de  3,6  V­12  V  ERE  WT  SQ  M12  

Doble,  cabezal  remoto  LED  para  interiores,  cuadrado,  blanco  marfil,  1,5  W,  voltaje  de  3,6  V­12  V  sensor  ERE  GY  SGL  WP  SQ  M12  Sencillo,  cabezal  

remoto  LED  resistente  a  la  intemperie,  cuadrado,  gris,  1  W,  3,6  V­12  V  sensor  de  voltaje  ERE  GY  T  WP  SQ  M12  Doble,  cabezal  remoto  LED  resistente  a  

la  intemperie,  cuadrado,  gris,  2  W,  3,6  Detección  de  voltaje  V­12  V  ERE  W  SGL  SD  SQ  M12  Sencillo,  cabezal  remoto  LED  para  interiores,  cuadrado,  

blanco  marfil,  compatible  con  autodiagnóstico,  0,75  W,  detección  de  voltaje  de  3,6  V­12  V  ERE  WT  SD  SQ  M12  Doble,  cabezal  remoto  LED  para  interiores,  cuadrado,  blanco  marfil,  compatible  

con  autodiagnóstico,  1,5  W,  detección  de  voltaje  de  3,6  V­12  V  ERE  GY  SGL  SD  WP  SQ  M12  Cabezal  remoto  simple,  LED  resistente  a  la  intemperie,  cuadrado,  gris,  compatible  con  

autodiagnóstico,  1  W,  detección  de  voltaje  de  3,6  V­12  V  ERE  GY  T  SD  WP  SQ  M12

La  vida  útil  típica  de  la  lámpara  LED  Running  Man  es  de  5  años,  basada  en  un  funcionamiento  24  horas  al  día,  7  días  a  la  semana.

Altura:  8  (20,3)

Color  de  la  carcasa

GARANTÍA :  Garantía  limitada  de  5  años.  (La  batería  está  prorrateada).  Esta  es  la  única  garantía  proporcionada  y  ninguna  otra  declaración  

en  esta  hoja  de  especificaciones  crea  garantía  de  ningún  tipo.  Se  rechazan  todas  las  demás  garantías  expresas  e  implícitas.  Términos  

completos  de  la  garantía  ubicados  en:  www.acuitybrands.com/

Batería  de  níquel  cadmio

Señal  LED  EXRM  Running  Man

Peso:  2  libras  (0,91  kg)

Blanco (en  blanco)  Ninguno

Accesorios:  Ordene  como  número  de  catálogo  separado.

Todos  los  valores  son  valores  de  diseño  o  típicos,  medidos  en  condiciones  de  laboratorio  a  25  °C.

Proporciona  hasta  2W  de  capacidad  remota  LED  estándar.

B

Hombre  corriendo

EXRM

USO  PREVISTO :  Ideal  para  aplicaciones  que  requieren  señales  de  salida  atractivas,  de  rápida  instalación  y  bajo  consumo  de  energía.

El  cargador  automático  de  estado  sólido  inicia  la  carga  de  la  batería,  maximiza  su  vida  útil  y  se  recarga  automáticamente  después  de  

descargarla.

INFORMACIÓN  DE  PEDIDO

Para  aplicaciones  de  una  o  dos  caras,  se  envía  de  manera  estándar  con  2  placas  frontales  con  flecha  derecha/izquierda  (reversibles),  2  placas  

frontales  solo  con  pictogramas  y  una  placa  frontal  sólida.

CARACTERÍSTICAS  Y  ESPECIFICACIONES

Todas  las  dimensiones  son  pulgadas  (centímetros),  a  

menos  que  se  especifique  lo  contrario.

Notas

1.  Sólo  disponible  con  operación  EL.

2.  Ver  hoja  de  especificaciones  ELA­WG  para  especificaciones  y

Notas

Tipo

Número

Catalogar

3.  Ver  hoja  de  especificaciones  ERE.

4.  Sólo  disponible  con  opción  SD.

guardacables  adicionales.

EMERGENCIA
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0,01

Níquel  Cadmio

Vida  del  LED  1

4.4

Típico
Mantenimiento3

Típico

LED  blanco

Voltaje

3  años

amperios

máx.

Capacidad  remota  de  la  batería*  Número  máximo  de  cabezales  de  lámpara  remota

120

rango4

Circuito  primario  eléctrico

Voltaje

0,04

4.4

Suministrar

vida  útil2

ninguno

máx.

vida3

>5  años

6­8  años

Temperatura

Señal  LED  EXRM  Running  Man

347

vatios

BATERÍA

50°F  ­  104°F  

(10°C  ­  40°C)

Típico

9.6

1  ­  ERE  PESO  SD  CUADRADO  M12*

2  ­  ERE  GY  SGL  SD  WP  SQ  M12*

2  ­  ERE  W  SGL  SD  SQ  M12*

1  ­  ERE  GY  T  SD  WP  SQ  M12*

2  ­  ERE  GY  SGL  WP  SQ  M12

1  ­  ERE  GY  T  WP  SQ  M12

1  ­  ERE  PESO  SQ  M12

2  ­  ERE  W  SGL  SQ  M12

9,6  V

*Solo  disponible  con  opción  SD

2W

PRESUPUESTO

EMERGENCIA:  One  Lithonia  Way  Conyers,  GA  30012  Teléfono:  800­705­SERV  (7378)  techsupport­emergency@acuitybrands.com  www.lithonia.com

Señal  LED  EXRM  Running  Man

Basado  en  operación  24  horas  al  día,  7  días  a  la  semana.

A  77°F  (25°C).

Todo  el  equipo  de  seguridad  humana,  incluida  la  iluminación  de  emergencia  para  el  camino  de  salida,  debe  recibir  mantenimiento,  servicio  y  prueba  

de  acuerdo  con  todos  los  códigos  locales  y  de  la  Asociación  Nacional  de  Protección  contra  Incendios  (NFPA).  No  realizar  el  mantenimiento,  

servicio  o  pruebas  requeridos  podría  poner  en  peligro  la  seguridad  de  los  ocupantes  y  anulará  todas  las  garantías.

Rango  de  temperatura  donde  la  unidad  proporcionará  capacidad  durante  90  minutos.  Las  temperaturas  más  altas  y  más  bajas  afectan  la  vida  y  la  

capacidad.
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